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セット品をご注文の際は、セット品番
の後にＺⅠを付けて下さい。
発注例：HS-511 ＺⅠ・C-110 ＺⅠ

セット品をご注文の際は、セット品番
の後にＺⅡを付けて下さい。
発注例：HS-1300ＺⅡ・TC-120ＺⅡ

セット品をご注文の際は、セット品番
の後にＺⅢを付けて下さい。
発注例：H-855ＺⅢ・TC-130ＺⅢ

Z型トップピボット
ＺⅠ型（軽量ドア用）

ＺⅡ型（スチールドア用）

ＺⅢ型（重量ドア用）
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USH-1300・USH-1400
A-1300・A-1400
H-835・H-845
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品番 寸法

類　別 品　番

適　用　機　種

類　別 品　番

適　用　機　種

A-1500・H-855

30・40・1300・1400
H-835・H-845

類　別 品　番

適　用　機　種

500シリーズフロアヒンジ

C-110・C-1ピボットヒンジ

TC-120・C-2ピボットヒンジ

TC-130・C-3ピボットヒンジ

フロアヒンジ

フロアヒンジ

中心吊り ドア上部移動調整型

ピボットヒンジは軸芯63mmにて使用して下さい。

ピボットヒンジは軸芯63mmにて使用して下さい。

ピボットヒンジは軸芯73mmにて使用して下さい。

4-Ｍ6×16皿小ネジ
（P=1.0）

4-Ｍ6×16バネ座金組込みなべ小ネジ（P=1.0）
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トップピボット（ドア側）

19φ
裏板4.5t以上（別途）

裏板4.5t以上（別途）

4-Ｍ6×16皿小ネジ
（P=1.0）

4-Ｍ6×16バネ座金組込みなべ小ネジ（P=1.0）
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トップピボット（ドア側）
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裏板4.5t以上（別途）

裏板4.5t以上（別途）

トップ移動調整用
切欠穴必要
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12φ

トップ移動調整用
切欠穴必要
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12φ

トップ移動調整用
切欠穴必要
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裏板切欠図
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4-Ｍ6×16皿小ネジ
（P=1.0）
裏板4.5t以上（別途）
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トップピボット（ドア側）

軸受メタル
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裏板4.5t以上（別途）

3-Ｍ5×16皿小ネジ（Ｐ=0.8）


